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Système d'alarme avec double fonctionnalité 
de vérification vidéo et d'analyse vidéo

La vérification vidéo est un système de sécurité qui 
connecte les caméras de surveillance aux centrales d'alarme. 
Lorsqu'un état d'alarme est généré, détecté par les detecteurs 
connectés à la centrale d'alarme, celle-ci demandera des 
images aux caméras présentes.
Cela permet aux opérateurs de sécurité d'évaluer 
immédiatement la situation et de prendre les mesures 
appropriées, comme contacter les autorités compétentes ou 
envoyer une équipe de sécurité sur place.

La vérification vidéo offre une réponse plus rapide et plus 
précise que les systèmes d'alarme traditionnels, car elle 
permet aux opérateurs de voir ce qui se passe réellement sur 
site en temps réel. Cela peut minimiser les fausses alarmes et 
augmenter l’efficacité des mesures de sécurité.

L'analyse vidéo est un système de sécurité avancé qui utilise des 
algorithmes de caméra intelligents pour analyser les images. Ces 
algorithmes peuvent détecter automatiquement certains événements ou 
comportements suspects et générer des notifications à la centrale d'alarme.

Les capacités d'analyse vidéo peuvent inclure la détection de mouvement, 
la reconnaissance de personnes, le comptage de personnes, la 
reconnaissance de plaques d'immatriculation de véhicules, la détection 
d'intrusion dans les zones protégées, la surveillance du flux de personnes 
ou de véhicules, et bien plus encore.

Lorsqu'une activité suspecte est détectée, la caméra envoie des 
informations pertinentes à la centrale d'alarme, qui peut alors prendre les 
mesures nécessaires, comme envoyer une équipe de sécurité sur les lieux 
ou avertir les autorités compétentes.

L'analyse vidéo vous permet d'améliorer considérablement l'efficacité des 
systèmes de sécurité, en réduisant au minimum les fausses alarmes et 
en permettant une réponse plus rapide et plus efficace aux événements 
critiques. Cette technologie représente une avancée importante dans la 
protection des environnements commerciaux et résidentiels.



Compatible avec de nombreux 
modèles et marques de caméras

Jusqu'à 8 caméras

De 1 à 3 snapshot
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Alarme et vidéosurveillance dans une seule solution

Avec une caméra, vous pouvez 
configurer jusqu'à 4 secteurs pouvant 
être combinés avec des zones d'alarme



Les images et vidéos peuvent être
conservés pendant 48 h

Vous pouvez gérer jusqu'à 8 caméras

Vous pouvez définir 1 à 3 snapshot avec des 
intervalles d'une seconde

Nouveaux menus sur la centrale pour la 
configuration de toutes les caméras disponibles 
sur le marché (speed dome, mini dome, bullet)

Vous pouvez demander des enregistrements 
vidéo à tout moment via l'applicationLa centrale peut être contrôlée par l’Appli 

avec LAN et/ou l’extension 4G.

AMCPlus

Les centrales VITA sont compatibles avec 
de nombreux modèles et marques de 
caméras disponibles sur le marché

Il supporte jusqu'à 
8 caméras
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Ligne BUS (4 fils) RS485

Vérification vidéo

CMS multiformat

LAN intégré

Extension 4G (optionnel)

Analyse vidéo

Programmable via PC

Les centrales VITA sont conçues pour la protection des 
zones résidentielles. Elles sont des centrales hybrides (zones 

filaires/radio) équipées de 8 zones extensibles jusqu’à 128.

Borniers enfichables

• Carte réseau intégrée pour pouvoir connecter la centrale au WEB et au Cloud AMC 
   (protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP, TCP/IP).

• Extension 4G enfichable facile à installer qui permet au système de communiquer sur 
   un réseau GSM (appel vocal, SMS, Contact ID, protocole DC09 IP pour Contact ID et 
   SIA IP).

• Les vecteurs de communication LAN ou GSM peuvent être utilisés comme canal de 
   communication principal ou secondaire (backup).

• Permet une communication simultanée depuis la centrale vers plusieurs destinations 
   telles que l’AMC Cloud, la surveillance et l’Appli.

• Protocole de communication standard (SIA, Contact ID) pour envoyer un rapport 
   d’alarme à la Surveillance.

• Envoi d’événements en protocole SIA IP sur TCP/IP vers des récepteurs IP standards.

• Système de notification PUSH et informations sur l’état du système.

• La programmation peut être effectuée localement avec le clavier ou avec le logiciel     
   PC (par câble ou à distance).

CENTRALES D'ALARME HYBRIDES
avec LAN intégré



Vita 24 Vita 64 Vita 128

ZONES
8 - 24 zones

double et triple équilibrage 
avec résistances EOL

8 - 64 zones
double et triple équilibrage 

avec résistances EOL

8 - 128 zones
double et triple équilibrage 

avec résistances EOL

ZONES RADIO 64 zones 64 zones 64 zones

SORTIES
5 intégrées pouvant passer à 8 
(avec carte sorties ou claviers)

5 intégrées pouvant passer à 17 
(avec carte sorties ou claviers)

5 intégrées pouvant passer à 17 
(avec carte sorties ou claviers)

CODES UTILISATEUR 32 64 64

PARTITIONS 4 8 8

GROUPES 4 4 4

CLAVIERS 4 8 8

LECTEURS DE BADGES 4 8 8

MÉMOIRE ÉVÉNEMENTS 1000 1000 1000

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
8 pour SMS/appels privés 

+ 8 pour CMS
8 pour SMS/appels privés 

+ 8 pour CMS
8 pour SMS/appels privés 

+ 8 pour CMS

COMMUNICATION
LAN intégrée,

extension 4G (optionnel)
LAN intégrée,

extension 4G (optionnel)
LAN intégrée,

extension 4G (optionnel)

GESTION À DISTANCE via Appli (iOS - Android) via Appli (iOS - Android) via Appli (iOS - Android)

PROGRAMMATION À DISTANCE via logiciel PC via logiciel PC via logiciel PC

GESTION MULTI-UTILISATEURS VIA APP OUI OUI OUI

PROGRAMMATION HORAIRE 4 pour chaque jour de la semaine 8 pour chaque jour de la semaine 8 pour chaque jour de la semaine

VÉRIFICATION VIDÉO OUI OUI OUI

ANALYSE VIDÉO OUI OUI OUI

CAMÉRAS max 8 max 8 max 8

SECTEURS 4 par caméra 4 par caméra 4 par caméra

SNAPSHOT de 1 à 3 de 1 à 3 de 1 à 3

Les centrales VITA sont compatibles 
avec toute la gamme d’accessoires
AMC câblés et sans fil
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